NOTAS :
] PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 2,40 m DE ALTA CAMADA,
’ QUE DEVERA SER CONECTADA A MALHA DE ATERRAMENTO COM SOLDA EXOTERMICA.
DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"
PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE P.V.C. & 1" . .
COM ALTURA DE 2.50 m NO MINIMO TODAS AS DESCIDAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8", FIXADAS NA
VER DETALHE 1 ’ i . 2 PAREDE COM BUCHAS FU 6 E PARAFUSOS DE INOX, ROTEGIDAS POR UM ELETRODUTO DEP.V.C. 1"
_| /_/@ H\_ww_,\_“_v_%_. wmm%%oooz<m>mm%b. m_n__w_mqw DE ALUMINIO PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA A 1,20 m DO SOLO.
X -h=0,30m -
S ® ® ® F ® ® ® 3 TODA A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER EXECUTADA COM CABO DE COBRE NU 50mm? - NORMATIZADO —
7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524), COM PROFUNDIDADE MiNIMA DE 50 cm.
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m - VER DETALHE 2 ~ ~
® ® 4 TODAS AS CONEXOES E EMENDAS ENTRE CABO / HASTE OU CABO / CABO, DEVERAO SER EXECUTADAS
COM SOLDA EXOTERMICA
5 AS EMENDAS DAS BARRAS DE ALUMINIO, DEVERAO SER EXECUTADAS COM PARAFUSOS E PORCAS DE ALUMINIO
’ OU DE INOX.
BARRA CHATA ALUMINIO
1/8" x 1/8" x 3m e DEVERAO SER INSTALADOS PROTETORES DE SURTOS (DPS):
L -
- Q.D.GERAL - (LOCALIZADO PROXIMO AO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA):
TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO - 6 3F -60/12,5 KA-1,5 KV -275V - CLASSE |
@ (&1 -n=030m:-VERDETALNEZ OBSERVAGRS: Q.D.1/Q.D.2/Q.D3: 3F - 20KA - 275V - CLASSE 2
TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS INSTALADAS SOBRE O -
e TELHADO DEVERAO SER INTERLIGADAS NA BARRA CHATA DE ALUMINIO, LEGENDA :
ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA - @ 1" UTILIZANDO-SE CABO DE COBRE NU # 35 mm? E PARAFUSO DE INOX ’
@ 1/4" x 3/4" COM PORCA, ARRUELA E TERMINAL DE COMPRESSAO EM N
TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA COBRE ESTANHADO - # 35 mm? e o SIMBOLOGIA DESCRICAO
DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" -h = 0,30 m Exemplos: Antenas / Suportes de ferro / Boiler / Suportes das Placas Solares
® BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m - VER DETALHE 2
o MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 50mm?2 - NORMATIZADO - 7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524)
CAIXA DE INSPECAO EM PVC VER DETALHE 3
PARA ELETRODUTO @ 1" PARAFUSO CABECA CHATA
ALUMINIO @1/4" x 5/8" e HASTE TERRA 5/8" x 2.40 m DE ALTA CAMADA - VER DETALHE 4
TERMINAL DE COMPRESSAO PORCA SEXTAVADA @1/4 i .
PARA CABO DE COBRE 50mm? e ® e TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - h = 0,30 m - VER DETALHE 2
TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
~ 7/8" x 1/8" - h = 0,30 m - VER DETALHE 2 DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" - PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE P.V.C. & 1"
N _ COM ALTURA DE 2,50 m NO MINIMO - VER DETALHE 1
PARAFUSO CABECA CHATA ® ® e [ ) e L
1S ﬁ ELETRODUTO DE PVC @1" ALUMINIO @¥1/4" x 5/8"
I h = 2,5 m (Minimo)
— > RIDISCO @& 60 mm (TEL-756)
N COM PARA PORCADE @ 1/4"E .
ﬁ N ADESIVO POLIURETANICO (TEL-5907) DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"
PARA _u_x>o>0 PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE P.V.C. & 1"
REF. TERMOTECNICA ) e e e COM ALTURA DE 2,50 m NO MINIMO
”, BARRA CHATA DE e e VER DETALHE 1
S g
OO . ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m
'S
OO\_\ e
CR
A,/VO SEGUE P/ MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU 50 mm? - NORMATIZADO
7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524)
REF.: TERMOTECNICA REF.: TERMOTECNICA =) e =)
DETALHE 1 DETALHE 2 o ® ®
. . 3 , BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m - VER DETALHE 2
CONEXAO DA DESCIDA COM A MALHA DE ATERRAMENTO FIXACAO DO TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO NA TELHA -
SEM ESCALA SEM ESCALA OBSERVACAC:
TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS INSTALADAS SOBRE O
TELHADO DEVERAO SER INTERLIGADAS NA BARRA CHATA DE ALUMINIO,
UTILIZANDO-SE CABO DE COBRE NU # 35 mm? E PARAFUSO DE INOX
1/4" x 3/4" COM PORCA, ARRUELA E TERMINAL DE COMPRESSAO EM
S COBRE ESTANHADO - # 35 mm?
Exemplos: Antenas / Suportes de ferro / Boiler / Suportes das Placas Solares
¢ e e
TERMINAL AEREO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" - h =0,30 m - VER DETALHE 2
e e ;
® ® BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m - VER DETALHE 2
® R ® ® ®
A LARGURA .
RECOMENDADA CABO DE COBRE NU 50 mm? O>Ul_lommm >m mmom
NORMATIZADO .
15 om TERRA 7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524) ESCALA 1:100
PROVENIENTE DA DESCIDA
SOLDA EXOTERMICA:
A PROFUNDIDADE MOLDE _,\_Io_.om\m.mo-m
MINIMA - 50 cm CARTUCHO N°115
ALICATE Z-201
CABO DE COBRE NU 50 mm? SOLDA EXOTERMICA:
A NORMATIZADO MOLDE MHCL 5/8.50-5
VALA PARA ACOMODAGAO DA 7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524) CARTUCHO N°115
MALHA DE ATERRAMENTO ALICATE Z-201
PROVENIENTE DA MALHA
DE ATERRAMENTO
7
7
HASTE DE ATERRAMENTO 7
NORMATIZADO
7 Fios x & 3,00 mm (NBR6524)
DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE
PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE P.V.C. & 1" . NU 50mm?2 - NORMATIZADO - 7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524)
COM ALTURA DE 2,50 m NO MiNIMO HASTE TERRA 5/8" x 2.40 m DE ALTA CAMADA VER DETALHE 3
VER DETALHE 1 VER DETALHE 4
REF.: TERMOTECNICA REF.: TERMOTECNICA _
DETALHE 3 DETALHE 4 \ M
VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO - NA TERRA CONEXAO E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO N m -
» r——— m——————
SEM ESCALA SEM ESCALA | /@ e e _
| ug _ —— |
| R— . [ — . |
| ' = — |
RELATORIO DE GERENCIAMENTO DE RISCO NBR5419-2:2015 | 0 of
| O o 1
ANALISE DOS COMPONENTES DE RISCO VALOR _ ﬁ _
DIMENSOES DA ESTRUTURA _ INTEGRAGAO SENSORIAL INTEGRAGAO SENSORAL 2 " ' _
Area de exposigao equivalente AD [m2] 3796.86 _ . _
DADOS DO LOCAL _ e Lo _
Localizagdo (cD): Estrutura isolada _ _
Frequiéncia de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 6.3161241307584 =1 %
Tipo de solo: Agricola, Concreto —— _
Tipo de estrutura: Locais onde falhas de sistemas internos nao causam perdas de vidas humanas i
Risco de incéndio (rf): Incéndio Normal " WMN%W%%% _,_“\V_%M, _M__.»M,ﬂom_mw._ﬁw.wmow_.w _«__M_ _Ww\_\w X/e I;
Perigo especial (hz): Médio nivel de panico (ex.: prédio destinado a eventos e quantidade de pessoas limitadas de 100 a 1000) COM ALTURA DE 2.50 m NO MINIMO e —_—— — — —
. . | 50 m
NUmero de pessoas na zona: 100 VER DETALHE 1 // _\
SERVICOS: , 1 — — _
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8.3333 , —l ®| — |*
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8.3333 h m _
PROTECAO ADOTADAS e son wron oo . _
Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): Classe do SPDA IV
Meios para restringir as consequéncias de incéndio (rp):: Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos a prova de fogo _
Contra tensdo de toque ou passo na estrutura (PTA): Nenhuma medida de protecéao _
Contra tensao de toque ou passo na linha (PTA): Nenhuma medida de protecédo _
LINHAS CONECTADAS: _
Linha de energia
Fator ambiental da linha: Urbano _
Fiacao interna: N&o blindado- precaugéo para evitar grandes lagos ~ S— - - | _
Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de prote¢éo contra Surto DPS (PSPD): | , _
Modo de instalagéo da linha (Cl): Aéreo _
e ; ~
1 — r [ 1 T i 08/09/2022 EMISSAO INICIAL LEONARDO
Linha de Sinal ou telecomunicagao _
Fator ambiental da linha: Urbano _ DATA ASSUNTO RESPONSAVEL
Fiagao interna: N&o blindado- precaugéo para evitar grandes lagos
Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV . _ - PROJETOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
Dispositivo de protegdo contra Surto DPS (PSPD): | o R R _
: = : . . i ) - PROJETOS ELETRICOS DE MEDIA TENSAO
Modo de instalagdo da linha (Cl): Aéreo DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" | CROUETOS DE SPDA
RESULTADO: PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE PM.C. @ 1" DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" . )
- COM ALTURA DE 2,50 m NO MINIMO PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE P.V.C. @ 1" _ - LAUDOS TECNICOS
Perda de vida humana R1 0.000005234 VER DETALHE 1 COM ALTURA DE!2 50 m NO MiNIMO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Avaliag&o de risco: toleravel VER DETALHE 1 _ i
Perda de servigo publico R2 0.000280241 _ m P m Nlm 0 v m O ‘ m ﬂlo m - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
Avaliagao de risco: toleravel | ELETRO-PROJETOS ENGENHARIA ELETRICA EIRELI
z (19) 9.9785-2001 | (19) 9.9109-0642
TOTAL: \ mzmmZIb m\b mhmﬂ-m\O\h contato@eletroprojetos.com.br
Perda de vida humana R1 0.000005234 E\ www.eletroprojetos.com.br | @ @eletroprojetos
Perda de servigo publico R2 0.000280241 e

HASTE TERRA 5/8" x 2.40 m DE ALTA CAMADA
VER DETALHE 4

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE Q.D.GERAL CLIENTE: . 28027230221431878
NU 50mm? - NORMATIZADO - 7 Fios x @ 3,00 mm (NBR6524) . INTERLIGAR NA BARRA TERRA (BEP)

VER DETALHE 3 . \ RESPONSAVEL TECNICO:
PLANTA BAIXA - PAV. TERREO (AUTISMO) N
MALHA DE ATERRAMENTO 0.D.GERAL : b ALCIR JOSE PERATELLI
mmo>r> \_ \_ OO ENG. ELETRICISTA

CREA.: S.P. 060131504/1

PROJETISTA:
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO LEONARDO B. PERATELLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENG. ELETRICISTA
CREA.: S.P. 5070362100

TITULO DO PROJETO:

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

ENDEREGO DA OBRA: CENTRO DE TRATAMENTO AO AUTISMO

RUA JOSE SILVESTRE DE CARVALHO, S/N, VILA BANCARIA - LEME - SP

DATA: ESCALA: PROJETO N°; REVISAO: FORMATO FOLHA:
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