PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdes e Compras

AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO PRE-MISTURADO A
QUENTE - FAIXA “D” DO D.E.R. (CBUQ)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Com base nos itens do Art. 6, do Decreto Municipal n°® 8.053, de 14 de Margo de 2023)

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O presente ETP tem por objetivo cumprir as exigéncias da Lei Federal n°. 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°. 8.053/2023, e, por consequéncia, demonstrar a necessidade da
aquisicao pela PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME de Concreto Asfaltico pré-misturado a
Quente - Faixa “D” do D.E.R. (CBUQ), produto utilizado para a recomposicao do asfalto
nas ruas do municipio de Leme/SP. Dessa forma, a contratacdo é necessaria para garantir
o bom estado da malha viaria municipal e decorrente preservacao da seguranca dos
veiculos que nelas trafegam, evitando-se prejuizos fisicos e financeiros aos municipes.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGAO E FORNECIMENTO.

Os produtos deverao ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com as solicitagdes das
Secretarias.

O objeto devera estar disponivel para retirada na usina/silo de concreto asfaltico
indicado pela Contratada.

A PREFEITURA ndo esta obrigada a adquirir uma quantidade minima do objeto, ficando a
seu exclusivo critério a definicdo da quantidade e do momento da retirada do CBUQ.

O produto ndo sera recebido na hipdtese de ndo corresponder as especificagdes constantes
deste Termo, devendo ser substituido pela Contratada no prazo maximo de até 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao do fato pela PREFEITURA, ficando a cargo do
fornecedor todos os custos com o procedimento.

A retirada do CBUQ sera por conta do Municipio, para tanto, a empresa
participante do certame, devera estar localizada dentro de um raio maximo de
150 km da cidade de Leme, tomando por base, o Paco Municipal, localizado a Rua
Dr. Armando Salles de Oliveira, 1085, Leme, CEP:13.610-220. Justifica-se a
limitacdo retro, devido ao processo de cura do CBUQ iniciar-se apés um periodo
de 02 (duas) horas, fazendo com que a massa se torne dura e apresente a
impossibilidade de aplicagcdo, conforme Acdérdao proferido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo - Gabinete do Conselheiro Robson Marinho
(00018894.989.19-3) - Exame Prévio do Edital (doc. anexo)

CARACTERISTICAS TECNICAS
Ao apresentar proposta, fica subentendido que os licitantes declaram que:

Atenderdo integralmente as especificagdes relativas ao produto requerido.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdes e Compras

Utilizardo Usina (s) de Asfalto devidamente instalada(s) e em funcionamento regular,
contando com licenca(s) de funcionamento, definitiva(s) ou a titulo precario, expedida(s)
pela CETESB;

Utilizardo balanca(s)rodoviaria(s)devidamente aferida(s)pelo INMETRO, com certificado
de aferigcdo ndo superior a 6(seis)meses;

Terdo capacidade de producao e/ou entrega compativel com as quantidades necessarias
previstas.

Utilizarao balanca(s)rodoviaria(s)devidamente aferida(s)pelo INMETRO, com certificado
de aferigcdo ndo superior a 6(seis)meses;

Terdo capacidade de producdo e/ou entrega compativel com as quantidades necessarias
previstas.

PROJETO DA MISTURA ( ESTUDO MARSHALL )

A(s) empresa(s)licitante(s) vencedora(s) devera(dao) apresentar a SEC.SERVICOS
MUNICIPAIS, no prazo maximo de 15 dias ap0s a assinatura da Ata de Registro de
Precos, Estudos Marshall referente aos tipos de misturas que foram habilitadas, contendo,
entre outros, os seguintes elementos:

- Composicdo granulométrica e procedéncia dos agregados ;

- Indices fisicos;

-Teor 6timo de betume;

-Ensaio de adesividade;

-Curva viscosidade x temperatura do ligante;

-Ensaio de “Abrasdo Los Angeles” e “Indice de Forma” dos agregados graludos (retidos na
peneira n° 4).

Nota: No estudo Marshall deverdo ser contemplados a utilizagdo de areia natural e “Filler”
de origem calcaria(cimento Portland, cal hidratada ou pé calcario).

COMPOSIGAO UNITARIA DE PREGCOS

Caso necessario, a licitante vencedora, para a assinatura da Ata de Registro de Precos,
devera apresentar a Composicdo de Precos Unitarios para cada um dos servigos. A CPU
sera analisada e se aprovada serd encaminhada para elaboragdo da Ata.

A CPU devera contemplar todos os custos de materiais, mao de obra, transporte, demais
custos direitos e indiretos envolvidos na execucao do servico, além do BDI superior a 8%.

CONTROLE DE QUALIDADE

Laboratério

Devera haver um laboratério, anexo a Usina de Asfalto, que possua equipamentos que
possibilitem a realizagdo de, no minimo, os seguintes ensaios:

-Teor de betume;

-Granulometria;

-Moldagem e raptura de corpos de prova Marshall;

-Ensaio de penetracao de Cap;

-Ensaio de viscosidade SAYBOLT FUROL;

-Determinacao da forma de graos.

Os equipamentos deverdo estar devidamente aferidos.

Temperatura
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdes e Compras

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdao da relagcdo temperatura -viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF,”Saybolt-Furol”, indicando-se, preferencialmente, a
viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107° C nem
exceder a 177° C, Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C A 15°C
acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C. Em cada nota, devera
ser indicada a temperatura da massa na saida da usina.

ENSAIOS

A Prefeitura Municipal de Leme podera, a seu exclusivo critério, promover os ensaios que
julgar convenientes, sem prejuizos dos abaixo elencados, de obrigacdo da (s)
contratada(s):

Ensaios Diarios

Durante o periodo de fornecimento de concreto betuminoso para a PMLeme, a contratada
devera efetuar rigoroso controle de qualidade, abrangendo, no minimo, as seguintes
analises:

- Controle de temperatura (CAP e mistura);

-Ensaio de teor de betume;

Ensaio Marshall;

-02 ensaios de granulometria dos agregados, de cada silo quente, por jornada de 8 horas
de trabalho(DNER-ME 083);

-0lensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 054);

-01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME 083).

A contratada entregara os respectivos relatorios, em até 48 horas da realizacdo dos
ensaios, a PM Leme (SSM).

Ensaios eventuais

Na hipdtese de variagcdes quanto a origem e natureza dos materiais, deverdao ser
realizados os seguintes ensaios:

-Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER - ME 035);

-Ensaio de adesividade (DNER - ME 078 e DNER- ME 079).Se o concreto asfaltico contiver
dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT (ASTM D-2872)0U ECA (ASTM
-D-1754) e degradagao produzida pela umidade (AASHTO-283/89 DNER - ME 138);
Ensaio de indice de forma do agregado graiudo (DNER-ME 086);

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a coleta dos precos, foi utilizada a plataforma privada “Banco de Pregos”, que relne
precos praticados pela administracdo publica e precos disponiveis em portais de compras
governamentais (PNCP, comprasnet, entre outros) em um Unico local, tornando o processo
de pesquisa de precos mais rapido e eficiente.

Nesse contexto, apds pesquisa de precos efetuada na plataforma “Banco de Precos”,
chegou-se a seguinte situagdo:

Todos os itens puderam ter seu valor estimado através da plataforma, onde o valor de
referéncia baseou-se em contratagdes publicas similares;

O valor médio da planilha do banco de precgo atingiu o minino necessario de pesquisa com
3 parametros de preco praticados por outros contratacdes publicas, conforme relatério
anexo ao processo.
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LOTE EXCLUSIVO PARA ME e/OU EPP - LOTE 02 - Em ndo havendo o interesse de

participacdo, de, no minimo, 03 (trés), ME’s ou EPP’s, serad admitida a participacdo de outras

empresas, aplicando-se, outrossim, os critérios de desempate previstos para as ME'S e EPP 's,

pelas LC's 123/06 e 147/14.

Lote Quantidade | Unid Descricao do objeto Valor Valor Total

unitario

3.200 Ton | €oncreto Usinado a R$ 504,53 | R$ 1.614.496,00

Quente (C.B.U.Q)-faixa D

300 Ton | €oncreto Usinado a R$ 504,53 | R$ 151.359,00

Quente (C.B.U.Q)-faixa D

4. ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATACAO

O custo estimado dessa contratacdo, considerando somente o preco por tonelada, é de
R$ 1.765.855,00

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Considerando o apresentado nos requisitos da contratacdo, foi escolhida a modalidade
Pregdo Eletrénico (SRP) para atender a presente demanda, sendo a escolha pautada pelas
seguintes disposigdes:

Vantagens do Sistema de Registro de Precos: através do sistema de registro de
precos do objeto a ser licitado ha a possibilidade da aquisicao parcelada dos itens descritos,
onde a administracdo ndo se torna obrigada a contratar, porém o licitante assume a
obrigatoriedade de fornecer pelos precos definidos na ata de registro de precos. Desse
modo, dadas as condicdes de contratacdo e a volatilidade da demanda pelo objeto, o
procedimento de registro de precos se torna o mais adequado para atender a
administracao publica.

Centralizacao das aquisicdoes em um Unico processo: dentro do processo de registro
de precos ha a possibilidade de atender ndo somente a secretaria responsavel pela gestdo
do processo, mas também as demais secretarias que vierem a se interessar na
contratacdo, onde estas podem atuar como participantes ou como aderentes as atas de
registro de pregos formalizadas pelo processo licitatério.

Aumento da competitividade: a realizacdo de processo licitatorio promove maior
competicao entre os licitantes, propiciando a contratacdo do objeto por valores vantajosos
a administracao publica.

Flexibilidade Orcamentaria: como a contratagdo pode ser feita de forma parcelada e
dada as caracteristicas do procedimento de Registro de Precos, ndao ha a necessidade da
realizacdo de reserva orcamentaria visando atender o valor global do objeto, possibilitando
a utilizacdo dos recursos financeiros para atividades que sdao ou que venham a se tornar
prioridade a administracao, tornando a gestdo e execucdo orcamentaria mais eficiente.

Solugao:
Trata-se de regime de contratacdo através de Pregdo Eletrénico (SRP), com fulcro na Lei

14.133/2021 e decretos municipais regulamentadores, que nortearam a escolha da
solucgdo.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdes e Compras

Aquisicao dos materiais requeridos através do tipo pregdo eletronico, na modalidade de
Sistema de Registro de Preco (SRP). Esta solugao evita que os produtos figuem em
estoque e percam sua validade, sendo sua aquisigdo proporcional a demanda, em vez de
licitagdo tradicional.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O levantamento da demanda se deu através da quantidade necessaria da secretaria com
base nos anos de 2023 e 2024, visando compor a estimativa total que sera utilizada para
calcular o valor estimado total da contratagdao pretendida.

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
1 Concreto Usinado a Quente (C.B.U.Q)-faixa D 3.500
TONELADAS

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Em regra, conforme disposicGes estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.°
14.133/21, o planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do
parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala. Considerando as especificidades do
presente objeto a demanda serd parcelada, haja visto, se comprovarem ser técnica e
economicamente viavel, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a
ampliagdo da competitividade.

8. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Existe contratagdo correlata a qual estd em ATA n© 182/2023 com vigéncia até dia
20/12/2024.

9. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

N3o ha Plano de Contratacdes Anual neste exercicio de 2024.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo pretendida é viavel e necessaria, tendo em vista que os estudos
preliminares evidenciam que a presente contratacdo se mostra possivel tecnicamente e
fundamentalmente necessaria. Alem disso, dado o histdrico de outras contratagées, reune
condicdes necessarias para plena fiscalizacdo desse futuro contrato.

Em resumo, a abertura de um processo licitatério para a aquisicdo dos itens deste ETP é
uma medida que atende aos principios da administracao publica, promovendo a legalidade,
transparéncia, eficiéncia e eficacia na utilizagdo dos recursos publicos.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

N3o ha providéncias especificas a serem adotadas pela Administracdo para a presente
contratacao.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
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A contratada deverd atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente.

Devem ser observadas as medidas para o correto transporte e residuos conforme
Legislagdo vigente. A contratante serd responsavel pela destinagdo correta de todos os
residuos gerados na execucao do contrato.

13. EXIGENCIAS PARA HABILITAGCAO
O edital devera exigir as certidoes de regularidade juridica e fiscal de praxe.

Devera exigir ainda, certiddo negativa de faléncia. OBS: As empresas que estiverem em
recuperacao judicial, devem apresentar, junto aos documentos de habilitagdo, o Plano de
Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor.

Critério de julgamento: MENOR PRECO/CUSTO TOTAL POR TONELADA POR
VIAGEM, obtido da composicao de custos abaixo.

A composicdo de custos para a Prefeitura Municipal de Leme é baseada numa viagem para
retirada do produto e para tanto sao considerados os seguintes elementos:

- A) Custo do produto CBUQ (por tonelada) apresentado pela empresa, multiplicado
por 14,5 toneladas, o que representa a carga maxima de um caminhdo trucado. A
licitante deve preencher o seu prego por tonelada do objeto - CBUQ;

- B) Custo do transporte do produto que sera realizado pela PMLeme, considerando a
distancia média entre ida e volta; para tanto o licitante devera informar (na ficha
técnica) a distancia em KM s da usina ou do silo térmico até o Paco Municipal -
situado a Rua Dr. Armando de Salles Oliveira, 1085 - Centro - Leme- SP (este é
um ponto de referéncia e ndo da utilizacdo do produto).

O custo do transporte por Km é o estabelecido pela Prefeitura Municipal de Leme.

O calculo do custo do transporte é feito com base no prego da Tabela SIURB data base
JULHO - 2024.

Item Descri¢do Unidade Valor (R$)
05.78.07 Transporte de concreto asfaltico além do | m3 x Km 3,06
12 KM

Transformando a unidade para t x Km e considerando o peso especifico solto do
CBUQ = 1,80 t/m3,temos que o custo de 1 t x Km = R$ 1,70 que é o custo adotado
pela PMLeme para transportar 1 (uma) tonelada, para cada quildbmetro rodado. Para
um caminhdo trucado com capacidade maxima considerada de 14,5 toneladas o custo
do quilémetro rodado sera de:

Custo do transporte de um carregamento por Km = R$1,70 X 14,5x1Km =
R$ 24,65/ Km;

-C) Custo do pedagio - ida e volta, para caminhdo de 03 eixos, caso a usina se
localize fora do Municipio de Leme e haja uma ou mais pracas de pedagio para acesso
ao municipio. A licitante devera informar na ficha técnica, a quantidade de pedagios e
seus respectivos pregos.

- Preco Total de uma viagem de CBUQ ( faixaD-DER )= (A )+ (B )+ (C).

- Preco por tonelada retirada pela Prefeitura de Leme : RS ....... , sendo:
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(A) + (B) + (C)

Segue o modelo de planilha para atendimento;.

Observacgoes:

(*)Distancia média é equivalente a soma das distancias de ida e volta medida
em Km, dividido por 2.

(**) A quantidade de pedagios de ida e volta, bem como os precos unitarios dos
mesmos para caminhdo de 3 eixos (trucado) deverao ser informados pelo licitante e
confirmados pela PMLeme.

Posteriormente, a licitante vencedora, deverd comprovar (na sua proposta comercial
readequada), através de mapas/croquis a distancia de ida e volta a usina de
asfalto ou silo térmico, para estabelecer a distancia média (*). Para tanto devera utilizar
a ferramenta “Google Maps”, apontando o percurso mais curto até o ponto de referéncia
considerando as maos do transito.

Devera também comprovar a quantidade e os pregos dos pedagios lancados em sua
proposta.

14. ANALISE DE RISCOS

RISCO 01 - Demora na Conclusio da Licitagio

Probabbdade | Moo baixa (X) Baixa { )Midda ( JAha () Muso Al
lmpacio { IMunto baixa (X} Baixa () Midia ( JARa { ) Muito Ala
Id Danos

1. |Ficar sem Formnecedor

2. |Ficar sem Servigo

Id Agdo Preventiva Respansivel
1. |Comunicadio do Andamento da Licitagio com as partes interessadas Setor de Licitagdes
2. |Monitorar os prazos do asal contrato Setor de Contratos
Id Agdo de Contingéncia Responsavel
1. |Fazer Lickagio com malor brevidade Setor de Liclaghes
2 Fazer uma coniratagan emergencial Setor de Licitagdes

RISCO 02 — Valores muito abaive do estimado pela Administragdo

Probabbdade  |( Musto baxa { ) Bama { ) Média (X)Aha { ) Muno Aha
Impacio { Muobaixa ( )Bama ( )Méda (X)Aka ( ) Muso Ala
Id Danos

1 Execugdo do objeto com qualidade abaixo da especificada em Termo de Referéncia

p. Suspender ou inderromper & prestacdo dos servigos devido o valor mullo baixo

Id Agdo Preventiva Hesponsavel
1 Alertar o Fornecedor sobre a possibilidade do Certame Fracassar Pregosim
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2. | Publicar emn Edital que para valores abaivo do estimado pela Administragdo, Dep. de Compras
em 50% serdo solicitades planilhas de valores detalhads incluindo todos os
CLUSIOS COM eNCAROS ¢ Imposios.

Id Agdo de Contingéncia Responsavel
i Solicitar a planilha de Custos da Empresa durante o Cename Pregoesm
d Enviar & unidade reguisitante a planilha de custos da empresa no momento Pregoein
do Cername para andlise ¢ parecer,

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO (CONCLUSAO)

Com base no exposto acima, declaro viadvel e razoavel esta contratacdo. Os estudos
preliminares evidenciaram que a licitacdo, além de necessaria, viavel.

Leme, de de 2024.

JOSE LUIS E CARVALHO

SECRETABIO DE SERVICOS MUNICIPAIS
ORGAO GERENCIADOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.ldoc.com.br/verificacao/C60B-0F03-E926-DDF8 e informe o c6digo C60B-0F03-E926-DDF8

Assinado por 1 pessoa: JOSE LUIS DE CARVALHO

Rua Dr. Armando de Salles Oliveira, 1085, 3° andar « Centro « CEP 13610-220 « Leme < SP
CNPJ: 46.362.661/0001-68 + (19) 3097-1000 - licitacao@leme.sp.gov.br + www.leme.sp.gov.br
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: C60B-0F03-E926-DDF8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«”  JOSE LUIS DE CARVALHO (CPF 191.XXX.XXX-99) em 12/11/2024 07:27:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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