
1
0
0
0

W.C. 1

VEST. FUNC.

FEMININO

SALA DE

DIREÇÃO

ALMOXARIF.

FARMÁCIA

W.C.

MASCULINO

W.C.

ACESSÍVEL 1

W.C.

FEMININO

SALA DE TRIAGEM

RECEPÇÃO

ARQUIVO

MÉDICO

CONTROLE DE MATERIAIS E

ARMAZENAGEM DE

EQUIPAMENTOS (CAF)

ESTAR

 FUNCIONÁRIOS

REFEITÓRIO

QUARTO DE PLANTÃO PARA

FUNC. FEM.

SALA ADMNISTRATIVA

ILUM./VENT.

SALA DE ATENDIMENTO

SOCIAL

SALA DE GESSO

E IMOBILIZAÇÃO DE

FRATURAS

CÂMARA ESCURA

ARQUIVO DE CHAPAS

SALA DE COMANDO

W.C.

ACESSÍVEL 2

SALA DE RAIO X

W.C.

 FUNC. FEM.

W.C.

 FUNC. MASC.

QUARTO DE PLANTÃO PARA

FUNC. MASC.

COPA DISTRIBUIÇÃO

SALA

DE

REUNIÃO

SALA

DE

ARM. E DIST. DE MAT.

ESTERILIZADOS

SALA

DE

ARM. GERAL DE ROUPA

LIMPA

SALA

DE LAVAGEM E

DESCONTAMIN. DE

MATERIAIS

SALA

DE SERVIÇOS

SALA DE ELETROCARDIOG.

ILUM./VENT.

GUARDA DE MACAS E CAD.

DE RODA

SALA DE APLICAÇÃO DE

MEDICAMENTOS

POSTO DE

ENFERMAGEM

SALA DE EXAMES

INDIFERENCIADOS

1

SALA DE EXAMES

INDIFERENCIADOS

2

SALA DE INALAÇÃO

COLETIVA

SALA DE CURATIVOS

CONSULTÓRIO

SALA DE SUTURA

URGÊNCIA

W.C. OBS.

 MASC.

OBSERVAÇÃO ADULTO

FEMININO

OBSERVAÇÃO INFANTIL

W.C. OBS.

 FEM.

W.C.

INFANTIL

W.C. 2

QUARTO INDIVIDUAL DE

CURTA DURAÇÃO

MARQUISE ESPERA

MARQUISE URGÊNCIA

IMPLANTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS

ESCALA 1:50

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

1000 x 1000 x 1000 mm - COM DRENO 

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM GERADOR

3 # 120 (16) T35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

Ø 3" GALV.

3 # 120 (16) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV - PAINEL DE COMANDO RAIO X - (CABOS EXISTENTES)

3 # 120 (16) T35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV - PAINEL DE COMANDO RAIO X - (CABOS EXISTENTES)

Q.D.4 - (AR COND.1)

Q.D.5 - (AR COND.2)

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

1000 x 1000 x 1000 mm - COM DRENO 

1830 x 834 mm
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PAINEL AUTOCLAVE

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO GERADOR

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 

CAIXA M / CAIXA T

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

PAINEL DE COMANDO

RAIO X - EXISTENTE

FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

Ø 2" GALV.

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - PAINEL AUTOCLAVE

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - Q.D.4 - (AR COND.1) 

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

Ø 2" GALV.

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - Q.D.4 - (AR COND.1) 

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - PAINEL AUTOCLAVE

ELETROCALHA GALV. 200 x 100 mm - COM TAMPA - CHAPA 18

FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

PERFILADO GALV. 38 x 38 mm - COM TAMPA - CHAPA 18

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

Ø 1 1/2" GALV.

Q.D.3 - EXISTENTE

Q.D.1 - EXISTENTE

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

ELETROCALHA GALV. 200 x 100 mm - COM TAMPA - CHAPA 18

ELETROCALHA GALV. 200 x 100 mm - COM TAMPA - CHAPA 18

3 # 120 (16) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV - PAINEL DE COMANDO RAIO X

Ø 3" GALV. À FOGO

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - Q.D.4 - (AR COND.1) 

Ø 2" GALV. À FOGO

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

Ø 2" GALV. À FOGO

Ø 1 1/2" GALV. À FOGO

3 # 120 (16) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV - PAINEL DE COMANDO RAIO X

Ø 4" PEAD

Ø 3" PEAD

ALIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

Ø 2" PEAD

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - PAINEL AUTOCLAVE

Ø 2" PEAD
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A

D

COMO EXISTENTE, CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANTERIOR 

A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS Q.D.2 / Q.D.3, FOI CONSIDERADO  

Ø 2" PEAD - RESERVA

Q.D.2 - 3 # 25 ( 25 ) T 25 mm² - Ø 2" PEAD   

Q.D.3 - 3 # 35 ( 35 ) T 25 mm² - Ø 2" PEAD     

COM DATA DE 17/09/2015 

OS PAINÉIS ABAIXO, DEVERÃO SER REVESTIDOS POR ALVENARIA E COM UMA COBERTURA COM PINGADEIRA.

PREVER A INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS PAINÉIS

ANTERIOR COM DATA DE 17/09/2015  

Q.D.2 - EXISTENTE

EMENDAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

OBSERVAÇÃO:

Q.D.2 / Q.D.3, COM EMENDAS DE COMPRESSÃO,

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA - EXISTENTE

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM GERADOR

E ISOLAR COM FITA DE ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE

ALIMENTA O Q.D.1

DESATIVAR E RETIRAR OS CABOS # 25 mm² QUE ATUALMENTE 

ESSE CABOS DEVERÃO SER PROLONGADOS ATÉ O 

ISOLADO 3 # 70 ( 70 ) T 50 mm² EPR 90º 0,6 / 1 KV, DE FORMA A 

ESSES CABOS SERÃO SUBSTITUÍDOS POR CABOS DE COBRE 

ATENDER O PROJETO ANTERIOR COM DATA DE 17/09/2015     

Ø 4" PEAD

(VEM DO GERADOR E VAI PARA CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA)

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV 
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E
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O

R

 

1

5

0

 

K

V

A

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - Q.D.4 - (AR COND.1) 

Ø 3" PEAD

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

Ø 2" PEAD

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - PAINEL AUTOCLAVE

Ø 2" PEAD

3 x Ø 4" PEAD

5 x Ø 4" PEAD

ENVELOPADAR TODAS AS TUBULAÇÕES POR CONCRETO

FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

ELETROCALHA GALV. 200 x 100 mm - COM TAMPA - CHAPA 18

DESATIVAR E RETIRAR OS CABOS # 25 mm² QUE ATUALMENTE 

ALIMENTAM O Q.D.1

ISOLADO 3 # 70 ( 70 ) T 50 mm² EPR 90º 0,6 / 1 KV, DE FORMA A 

ESSES CABOS SERÃO SUBSTITUÍDOS POR CABOS DE COBRE 

ATENDER O PROJETO ANTERIOR COM DATA DE 17/09/2015     

Q.D.1 - EXISTENTE

Q.D.2 - EXISTENTE

(Painel metálico de sobrepor 300 x 300 x 200 mm,

com disjuntor tripolar 63 A)

Q.D.3 - EXISTENTE

ANTERIOR COM DATA DE 17/09/2015  

ALIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

LEGENDA :

DESCRIÇÃOSIMBOLOGIA

- FASES : PRETO OU VERMELHO

- NEUTRO : AZUL

- TERRA : VERDE

- RETORNO : BRANCO, AMARELO OU CINZA

AS TUBULAÇÕES NÃO INDICADAS DEVERÃO SER DE DIÂMETRO 1"1

A FIAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ OBEDECER O SEGUINTE CÓDIGO DE CORES : 

2

PARA CADA TRECHO DOS ELETRODUTOS, DEVERÁ SER INSTALADO O CABO  TERRA DE MAIOR  SEÇÃO

3

DOS CIRCUITOS.  

NOTAS :

QUADRO DE DISJUNTORES

PERFILADO GALV. 38 x 38 mm - CHAPA 18

ELETROCALHA GALV. 200 x 100 mm - CHAPA 18

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

ELETROCALHA GALV. 100 x 50 mm - CHAPA 18

TUBULAÇÃO PELO PISO - ELETRODUTO PEAD Ø INDICADO EM PLANTA" 

TUBULAÇÃO PELO PISO - ELETRODUTO PEAD Ø 1" 

CONDUTORES COBRE ISOLADO

2 x 3 # 185 (150) mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

2 x ELETRODUTO Ø 4"

TRAFO - 3Ø - 225 KVA

   - 13.8 ATÉ 10.2 KV

Y  - 220 / 127 V

3CC-300A-15KV-10KA-EF 10K

3 PR-12 KV POLIMÉRICOS

REDE 13.8 KV

DIAGRAMA UNIFILAR

63A
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VAI PARA BOMBA DE INCÊNDIO

CAIXA T

160 A

400 A

100 A

63 A

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

VAI P/ Q.D.4 - (AR COND.1) 

VAI P/ Q.D.5 - (AR COND.2) 

VAI P/  PAINEL AUTOCLAVE

PAINEL PARA MONTAGEM ELÉTRICA 1200 x 900 x 350 mm 

CHAVE DE 

TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA DO 

GERADOR

GERADOR 150 KVA

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

600 A

DISJUNTOR TRIPOLAR 400 A

BARRAMENTOS DE COBRE 1 1/2" x 1/4"

PLACA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE

3 # 6 T 6 mm²

ILUMINAÇÃO EXTERNA - EXISTENTE (CABOS EXISTENTES)

TIMER DIGITAL - 220V

CONTATOR

 CWM 25

20A

3 # 35 (35) T25 mm² - EXISTENTE

100A

Q.D.3 - EXISTENTE (CABOS EXISTENTES)

3 # 25(25) T25 mm² - EXISTENTE

70A

Q.D.2 - EXISTENTE (CABOS EXISTENTES)

3 # 70 ( 70 ) T 50 mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

160A

Q.D.1 - EXISTENTE (NOVOS CABOS)

25A

DPS 45 KA

3F + N

PAINEL PARA MONTAGEM ELÉTRICA 1200 x 900 x 350 mm 

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

3 # 120 (16) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV - PAINEL DE COMANDO RAIO X

3 # 70 T 35 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - Q.D.4 - (AR COND.1) 

3 # 35 T 25 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - Q.D.5 - (AR COND.2) 

3 # 16 T 16 mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV  - PAINEL AUTOCLAVE

3 # 6 mm²

#
 
6
 
m

m
²

BARRA TERRA

1 1/4" x 3/16"

BARRA NEUTRO

1 1/4" x 3/16"

BARRA NEUTRO

1 1/4" x 3/16"

BARRA TERRA

1 1/4" x 3/16"

2 x # 150 mm²

# 70 mm²

2
 
x
 
#

 
7

0
 
m

m
²

# 6 mm²

RESERVA

RESERVA

RESERVA

3 # 120 (16) mm² - EPR 90º 0,6 / 1KV

2 # 2,5 (2,5) T2,5 mm²

PAINEL DE COMANDO RAIO X (CABOS EXISTENTES)

CASA DO GERADOR (ILUMINAÇÃO / TOMADAS)

200A

20A

BARRAMENTOS DE COBRE

2 x 1 1/4" x 3/16"

Ø 4" PEAD

QUANTO AO Q.D.1, DESATIVAR E RETIRAR OS CABOS 

# 25 mm² QUE ATUALMENTE ALIMENTAM O QUADRO.

ISOLADO 3 # 70 ( 70 ) T 50 mm² EPR 90º 0,6 / 1 KV, DE FORMA A 

ESSES CABOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR CABOS DE COBRE 

ATENDER O PROJETO ANTERIOR COM DATA DE 17/09/2015     

APROVEITAR A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA EXISTENTE

1
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D

2 x 3 # 95 (70) mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV - CHAVE DE TRANSFERÊNCIA

Ø 4" PEAD

220 V

63A

50A

50A

POSTO DE

ENFERMAGEM

APROVEITAR A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA EXISTENTE

#

 

2

,

5

TUBULAÇÃO PELO PISO - ELETRODUTO PEAD Ø 3/4" 

CAIXA M
CHAVE DE TRANSFERÊNCIA  

AUTOMÁTICA DO GERADOR 

CANALETA DE PVC 100 x 100 mm

CANALETA DE PVC 100 x 100 mm
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CAIXA T

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 
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2 x # 150 mm²

2 x 3 # 185 (150) mm² - EPR 90º 0,6 / 1 KV

PLACA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE
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PEDRA BRITADA

1000

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM GERADOR

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

1000 x 1000 x 1000 mm - COM DRENO 

MURETA DE ALVENARIA COM PINGADEIRA E PORTAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO

900 800 900 600 1200150 100
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5/8" x 2,40 m
HASTE DE ATERRAMENTO
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2 # 95

2 # 95

# 70

# 70

# 35

# 35

# 16

# 16

2 # 95 # 70 # 35 # 16

2 x # 185

2 x # 185

2 x # 185

2 x # 150 mm²

# 16

# 16

#
 
1
6

INTERLIGAR COM A MALHA DE
ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR
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CANALETA DE PVC

100 x 100 mm
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#35 #25 #6 #6 #2,5

#70

#120

#35 #25 #6 #6 #2,5

VAI P/ VAI PARA

BOMBA DE INCÊNDIO

# 16 mm²

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM GERADOR

POSTE COM TRANSFORMADOR DE 225 KVA

VISTA INTERNA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

SEM ESCALA

OS PAINÉIS ABAIXO, DEVERÃO SER REVESTIDOS POR ALVENARIA E COM UMA COBERTURA COM PINGADEIRA.

PREVER A INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS PAINÉIS

CABO TERRA # 50 - VAI P/ HASTE DE ATERRAMENTO

Ø 1" PEAD

Ø 1 1/4" PEAD

3 # 16 T16 mm² - BOMBA DE INCÊNDIO 

4650

26/06/2018

VER FOLHA 01 / 03

Ø 2" PEAD

CABOS DE COMANDO ENTRE GERADOR E A CHAVE 

DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA - VER QUANTIDADE DE CABOS 

NO MANUAL DO GERADOR À SER COMPRADO PELA PREFEITURA

1 x Ø 2" PEAD
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ELETROCALHA GALV. 100 x 100 mm - CHAPA 18 

NO PISO

EXECUTAR MALHA DE ATERRAMENTO 

PARA O GERADOR, UTILIZANDO-SE

06 HASTES 5/8" x 2,40 m E CABO DE 

COBRE NU # 50 mm²

002/03EL - 1130

MUNICÍPIO DE LEME

CNJP : 46.362.661/0001-68

28027230180753097

WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO - PREFEITO

CPF : 027.726.778-18

BARRAMENTOS DE COBRE

2 x 1 1/4" x 3/16"

BARRAMENTOS DE COBRE 1 1/2" x 1/4"

PLACA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE

PLACA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE

25A

DPS 45 KA

3F

3 # 6 mm²

# 6 mm²

2 x # 150

(CABOS EXISTENTES)

(CABOS EXISTENTES)

(CABOS EXISTENTES)

(CABOS EXISTENTES)

2 # 95
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